;

Datos técnicos

Tiempo abierto

30 - 40 minutos

Fraguado inicial 4 -5 horas
Fraguado final 8- 9 horas
Rendimiento 4 aém?
Resistencia al corte 40 Kg/cm?
en recubrimientos
de alta absorcién
de humedad
Resistencia al corte 30 Kg/ecm?
en recubrimientos
de baja absorcién
de humedad
Vida atil de
lamezcla 273 horas
Tiempo para
emboquillar 24 - 36 horas
Tiempo de 12 meses

almacenamiento

en dreas secas

Presentacion

Sacos de papel
con 20 kg

ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS

ARCE CUVASA Pega Porcelanato

Adhesivo en polvo para porcelanicos con capacidad stper adherente de contacto en la colocacién

de recubrimientos, especialmente para superficies lisas y con muy baja absorcién (gres, porcelanato,
granitos, marmol, entre otras), tanto en interiores como exteriores. Su unién y resistencia excepcional
esta ligada a su férmula destacada a base de materias primas seleccionadas, tal como el cemento,
los polimeros, ligantes y cargas aditivas, por lo que brinda una alta calidad para el entorno deseado.

Ventajas:

¢ Excelentes resistencias mecénicas.

e Extraordinaria adherencia.

¢ Férmulas de alto desempefio y facil hidratacion (excelente tiempo abierto de mezcla).
e Versatil y funcional para todo tipo de aplicacion.

Preparacion del adhesivo:

En un recipiente vierta de 5 a 6 Its. de agua limpia aproximadamente. Agregue un saco
de 20 kg de Pegaporcelanato. Mezcle lenta y uniformemente usando una cuchara de
albafiil o un taladro mezclador hasta lograr una mezcla homogénea y libre de grumos.
Deje reposar la mezcla de 10 a 15 minutos, transcurrido el tiempo vuelva a mezclar sin
agregar mas agua o adhesivo en polvo.

Aplicacién:

Es importante usar una llana dentada apropiada a las dimensiones de la pieza a colocar
para asegurar una buena adherencia. Con la parte lisa de la llana extienda el adhesivo
sobre la superficie dejando una capa de adhesivo. Con la parte dentada de la llana surque
la capa de adhesivo recién aplicado. Posterior mente coloque las piezas ceramicas
presionéndolas con firmeza y con movimientos circulares, golpeandolas con un martillo
de hule si es necesario. Limpie inmediatamente los residuos del adhesivo con un trapo o
esponja himeda y espere por lo menos 24 horas para emboquillar.

Recomendaciones:

* Se recomienda para la adhesién e instalacién de recubrimientos porcelénicos de baja
absorcidn en interiores y exteriores, e incluso para colocaciones sobre posiciones y de
gran formato.

¢ Es muy importante no agregar o adulterar el adhesivo con alglin otro componente
(arena, yeso, cal u otros).

* Respete la cantidad de agua para la mezcla, ya que en exceso pierde resistencia y la
falta de agua reduce la adhesividad de la pasta.

* No tocar ni pisar los recubrimientos ceramicos recién colocados, por lo menos en
24 horas.

® Debe almacenarse en un lugar seco. Los sacos abiertos deben cerrarse de nuevo tan
pronto como sea posible con el fin de evitar que el producto se humedezca.

Garantia:

ARCE CUVASA no tiene el control de algunas circunstancias como la habilidad del
colocador, medida de agua, condiciones climatolégicas o la preparacién de la superficie.
Cualquier reclamacién por material defectuoso debera ser verificada por un
representante autorizado por el fabricante.



