RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del
producto con brillo y en perfecto estado.

No utilizar fibras,

polvos abrasivos ni
productos quimicos.

v/ X

—

N —

—

L

Utilice unicamente
agua y un pafio limpio.

No utilice objetos
punzocortantes para
limpiar los acabados.
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GARANTIA:

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricacion por 5 afios a partir de la fecha de
compra del producto, TECNOBATH no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las
piezas originales del producto, al hacer esto la garantia se invalida. En caso de defectos de
fabricacién el usuario debera solicitar el cambio fisico del producto en el establecimiento donde
fue adquirido el producto. Para hacer efectiva su garantia el consumidor debera presentar el
producto en su empaque original, la garantia y el comprobante de compra.

FECHA DE COMPRA:

MATERIAL: Altura (h) [—— Pqu%sr_Lé . \oTA:

Ceramica 2m 20 |02 |284 | Entodas las uniones
ACABADO: 3m 30 |0.3 |4.26 | roscadas utulizar cinta
Color: Blanco 4m 40 |04 [s569 | Selladora para evitar figas.

Este modelo es compatible con los sistemas de tanque HERRAMIENTA:
oculto:

BASICMODUL Llave Inglesa
ALCAMODUL desarmador
SANDROMODUL

MEDIDAS APROXIMAD,
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INSTALACION GENERAL

ANTES DE INSTALAR ASEGURESE QUE LA

DISTANCIA EN TRE CENTROS DE LOS
TUBOS ESTAN DE LA PLACA ROJA ESTAN
EN 180 mm
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TOERCAS.
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COLOCAR LOSTORNILLOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LATAPA Y
FUARLA EN LOS ORIFICIOS DELWC.

FUAR LATAPA AL WC ANTES DE INSTALAR AL SISTEMA DE TANQUE el el cubre polvo de médulo
ocutto del tanque oculto coloque el desagiie al muro y marque a nivel del muro.

INSTALACION GENERAL

[~ 15 mm

Aumente 2 0 3 mm después de la marca y lime las asperezas.
Coloque los tomillos para fijar el WC suspendido, asegurese que la distancia es de 23 cm entre centros de los tomillos.

Coloque el desague en la tasa y al muro.
Coloque el WC al muro y atornillelo.




