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Cuerpo y Tapa:
Diafragma
Palanca:

Wastago:

17m

Sello:

Rezortes:

(Curvas de operacion PROPANG)

Materiales

Aluminio Inyectado
Buna-N Reforzado Nylon

Acero Inoxidable AlS] 304

Bronce
(Acero Inoxidable opcional)

Buna —N

AceroalCarbon

T

T

Ll

] ,'_ll_

— b
A |

28 56 85 M2 M2 163

=t 35 Kgicm?

- =

1

! M (TR I

198 28 B3 B3 N2 ¥ ¥Hd ¥e 425 b

|
e

f. . 3o
1.8i_Kgft:rp

N 246 Kalem®

*CasNowra 360 72 109 144* 183 28 255 AH1* BFE B 043858 474 51* M8 S84
Promedio de Flujo — Aire m3/h
Especificaciones
CODIGD | MODELD ENTRADA SALIDA. el CAPACIDAD| AJUSTEDEL | MAXIMA DE
20 psi H628.800 | 5 ocneip  [17.5 keferi o
GAs1264147 101757 | 1/2MPT | 127mm | 1/2meT | 127 PEE | BTU/hr P g
1.4 kegfcm 40.8m*/hr 0.2-2.5 kgfcm® psig




