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MATERIALES MODELO 3800

CUERPO: Hierro Nodular ASTM A536
Grado 60-45-12
BONETE: Vdlvulas de 2" 34" y 1"
Acero SAE 1018 cadminizado
Vélvulas de 174", 112", 2" y 3"
Hierro Nodular ASTM A536
Grado 60-45-12
PRENSAESTOPA: Acero SAE 12L14 cadminizado
ESTOPEROS: Teflén PTFE-8
VASTAGO: Valvulas 12" y 34"
Acero SAE 1018 cadminizado
Valvulas 1", 14", 114", 2" y3"
Acero inoxidable AISI-304
COMPUERTA: Acero SAE 1018 cadminizado
SELLOS VALVULA: Hule sintético Buna-N

(Teflén™ opcional)
(*) Teflén es Marco Registrada de Dupont

ESPECIFICACIONES
CONEXIONES A B (ABIERTA) [5 D PESO PRESION
: MODELO MAXIMA DE

cobico PULG* MM | PULGH MM PULG:* MM | PULG* MM PULG* MM KG TRABAJG  CCTORIOS
GA51014004 3300 Vy# 13 17/8 48 417/32 115 3716 87 23/16 55 13 Vélvola de
GA51014005 3400 e 19 17/8 48 417/32 115 376 87 23/16 55 13 e o=
GAS51024002 5500V 14k 25 23/16 55 55/8 142 3716 87 21/2 64 19 ]
GAS51034005 3600 1 32 538 13 714 185 4 102 3316 80 48 2';"1’2 i 2
GA51034006 3700 1vesé 38 53/8 136 71/4 185 4 102 3316 80 4.6 " /' \ relevo

g/em
65 4 102

GA51044007 3800 2 51 /32 160 73/8 196 4 102 7.8 hidroskilica
GA51054008 3900 e 76 91/2 M 14 355 61/2 165 61/8 156 18.5

(+) Las dimensiones en milimetros son Gnicamente de referencia
El producto cumple las especificaciones de la *Norma Oficial Mexicana NORMA NMX-X-3 1




