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LLAVE CON SENSOR (APERTURA ELECTRONICA
60909
CROMO
BAJA PRESION
CHIMA
PARTE CANTIDAD MATERIAL PARTE CANTIDAD MATERIAL
CUERPO 1 LAMALC AEREADOR 1 ABS
CUBIERTA 1 ACERD INOXIDABLE CUELLD 1 FANMAL
DIMENSIONES: ALTURA LARGO ANCHO
1) Limpiar correctamente la tuberia debe estar libre de oxido o
CUBIERTA 16cm Bcm residuos.
2)Lavalvula ylo la tuberia deben tener el soporte necesario para
CUELLD 13cm eliminar el esfuerzo y 1a fatiga de las conexiones.
3) Tipo de Instalacion Horizontal & Vertical
4) Tuberia de 1/27
0.609
LAVABO Funciona con 4 baterias (A44A) No incluidas
PARTE ACABADO PARTE ACABADO
CUERFO CROMO
CUBIERTA CROMO

A) Limpiar su producto con tela suave y humeda y posteriormente secarla.
B) Mo usar articulos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto pues dafian el acabado

C) Mo dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.




