plastinak

soluciones en almacenamiento de agua

Caracteristicas

TINACO TRICAPA

m Hombros y cinturones que evitan deformaciones vy
ofrecen mayor resistencia

m Rotomoldeado de una sola pieza, sin uniones ni
soldaduras

B 5 capacidades a escoger (450, 600, 750, 1100, 2500 It)

Reforzado con tres capas

1. CAPA INTERIOR BLANCA, permite observar la calidad del agua v
determina el momento en que su limpieza es necesaria. Material
interior esponjado qgue proporciona estructura y resistencia,
aumentando sus caracterisitcas térmicas
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2. CAPA INTERMEDIA NEGRA, impide el paso de la luz al interior del tinaco, lo cual impide la formacion vy poliferacion, de

mMicroorganismos vy bacterias

3. CAPA EXTERIOR BEIGE, refleja los rayos del sol y mantiene el agua a buena temperatura. Esta capa adicional ofrece mayor

proteccion.

® Cuenta en su formulacion con aditivos que protegen contra efectos de rayos ultravioleta.

B Proteccion con aditivo AMB (Anti MicroBiano) permanente gue evita la poliferacion de bacterias.

m Desde su fabricacion los tinacos PLASTINAK incorporan el aditivo permanente AMB que impide la poliferacion de microbios y
pacterias en sus paredes interiores, brindandole proteccion efectiva durante toda la vida Util de nuestra linea de productos

PLASTINAK.

Instrucciones de instalacion

m | TINACO TRICAPA debe ser asentado en una base plana v nivelada , pudiendo ser instalado directamente sobre la loza de

m Una azotea

Se recomienda que exista cuando menos 1.5 metros de diferencia entre la salida del tinaco vy la regadera mas alta de la casa.

La conexion de salida consta de 2 partes y no necesita selladores de ningun tipo, basta con apretar la tierca izquierda exterior

al tope con la mano y media vuelta con llave para tubos (Stillson). para un ajuste perfecto.

Especificaciones

g B I #t

Capacidad Altura (cm) Didmetro (cm) Personas

450 92 86 3
600 101 96 4
750 116 100 5
1100 128 116 7
2500 155 150 16

*Personas sugeridas para uso.
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