. DETECCION INMEDIATA
Medldor de del nivel de agua del tinaco

Nivel de Tinaco
PS-TI00 / PS-T101

Dispositivo con tecnologia que detecta la conductividad del agua e indica con
un solo click en el display en qué nivel de llenado se encuentra el tinaco.

™ El dispositivo es muy facil de instalar
™ No requiere ninguna instalacion eléctrica
™ Facil lectura del nivel gracias al indicador led

™~ Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja
del domicilio
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NIVEL DE ROLUA
pama TINACD

e Mod. PS-T100
para Tinacos con capacidad de 450 a 750 litros

® Mod. PS-T101

Contenido . .
« 1 Pieza de cinta doble cara
= 1 Sensor flexible (cinta con circuito integrado) » 4 Grapas para fijar el cable
= 1 Display (No incluye bateria 9V rectangular) = 2 Pijas para sensor No. 10 x 3/4"
= 1 Cable de datos RJ45 10 m « 1 Pija para display No. 5 x 3/4"
« 1 Contrapeso (2 tuercas + tornillo) 1 Taquete

coflex.com.mx




Medidor de Nivel de Tinaco

Medidas Material de Fabricacion
[L.ecs] & Display Polipropileno
I & Sensor flexible Tira polimérica con
circuito de sensores
integrados
© Tornillos y Acero inoxidable
contrapeso

100 (Ps-T100)
130.6 (Ps-T101)

SENSOR FLEXIBLE

Importante

& Evite instalar el display en la intemperie.
™ El sensor inicia la medicién cuando el tinaco cuenta con un

| - e 16% do ague.

CANALETA
ENSAMBLE
CIRCUITO

Instructivo de instalacion

Instalacion del tinaco

Este debe ser instalado alejado de la zona de llenado del tinaco, para evitar alterar la deteccion

Coloca el contra peso (tomillo + tuerca) en el orificio al final del sensor flexible
B. Con el desarmador plano fija con pijas el sensor al cuello del tinaco e introduce
la cinta del circuito flexible, por la seccion segmentada sin rosca. (Ver Diagrama 1)

-
C. Coloca la tapa del tinaco cerrandola con cuidado. En caso de que el cuello y la tapa (]
del tinaco cuenten con rosca continta. Realiza con ayuda de una segueta una (
ranura plana en la seccion del cuello del tinaco, para introducir la cinta y posteriormente V
coloca el contrapeso Y fija el sensor al cuello del tinaco. Esta ranura siempre debera DIAGRAMA1

estar por arriba del espejo de agua del tinaco. (Ver Diagrama 2)

NOTA: El sensor inicia la medicion cuando el tinaco cuenta con un 15% de agua.

Instalacion del display |

Defina el lugar de instalacion y presente el producto con el objeto de establecer la distancia a
recorrer por el cable de datos RJ45. El display debe ser instalado en el interior del domicilio,
jamas en la intemperie.

RANURA
=,

i
Con el taladro realiza el orificio y fija la caja del display a la pared o empleando la cinta
doble cara RANURA
Finalmente dirige el cable de datos al punto de instalacion del display, conéctalo y fija el /

DIAGRAMA 2
cable a la pared con las grapas.

Escanea el Codigo QR
para obtener mas L,
informacion y video de instalacion. [m] &
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