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Mingitorio tipo Cascada para Flux metro

Cascade Type Urinal for Flushometer

CARACTER STICAS DEL PRODUCTO

 

Mingitorio tipo cascada para flux metro 0,5 lpd  1 lpd con 
completo intercambio de agua en el sello hidra lico de 
28mm.
 
MATERIAL:

Cer mica porcelanizada de alto brillo
Cuerpo del cartucho: polipropileno de alta densidad 
Tubo del cartucho: Lat n Niquelado 
Dispositivo C spol con trama: PVC
Tubo de Descarga: PVC
 
ACCESORIOS:

Incluye cople para tubo de 2"
Incluye dispositivo c spol con trampa
Incluye ancla para fijaci n de ac. inox. y tornillos
 
 
INSTALACI N:

Conexi n a la alimentaci n: Spud  19 mm (3/4-14 NPSM)
Conexi n a la descarga:  38 mm (1,5")
 
PRESI N DE TRABAJO:

Pmax.= 1,0 kg/cm
Pmin.= 6,0 kg/cm
 

GARANT A:

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cer micos 
como libres de defectos en materiales, mano de obra y 
procesos de fabricaci n por un periodo de 65 a os.  
 
En los herrajes por defectos de manufactura por 5 a os. 
El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 a os. 
Tapa y asiento por un periodo de 2 a os. 
 

PRODUCT FEATURES

 
Urinal Flushometer type cascade to 0.5 lpd or 1 lpd full 
exchange of water in the water seal of 28mm.
 
 
MATERIAL:

Porcelain high-gloss ceramic
Cartridge body: high density polypropylene
Cartridge tube: Nickel-plated brass
C spol device with weft: PVC
Discharge Tube: PVC
 
ACCESSORIES:

Includes coupler for 2" tube
It includes a c spol device with trap
Includes anchor for fixation of ac. 
stainless and screws
 
INSTALLATION:

Connection to water input : Spud  19 mm (3/4-14 NPSM)
Connection to the discharge  38 mm (1.5 ")
 
WORKING PRESSURE:

Pmax.= 14,22 PSI
Pmin.= 85,34 PSI
 
WARRANTY:

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as
free from defects in materials, labor and manufacturing 
processes for a period of 65 years.
 
In hardware for manufacturing defects for 5 years.
The TDS device in the dry urinal for 3 years.
Cover and seat for a period of 2 years.
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Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance
or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are 
subject, does not imply greater responsibility of the factory. 
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the 
international market.
 

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o 
partes, como resultado de los procesos de mejora continua  al que est n sujetos, 
sin implicar mayor responsabilidad de la f brica.
Visite nuestras p ginas www.helvex.com.mx para M xico y www.helvex.com para
el mercado internacional.
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Ficha T cnica

La vigencia de la garant a inicia a partir de la 
fecha de entrega del producto al consumidor 
indicada en esta P liza de Garant a.
 
Helvex, S.A. de C.V. como Fabricantes e 
Importador de sus productos Cer micos, pone a
sus disposici n su extensa red de distribuidores 
en todo el pais, asi como tambi n sus oficinas 
centrales ubicadas en 
Calzada Coltongo N 293, Colonia Industrial 
Vallejo, 
C.P. 02300, Alcald a Azcapotzalco, Ciudad de 
M xico.
Para la adquisici n de partes, componentes, 
consumibles y accesorios originales Helvex.

The validity of the guarantee starts from the 
date of delivery of the product to the 
consumer indicated in this Guarantee Policy.
 
Helvex, S.A. de C.V. As Manufacturer and 
Importer of its 
Ceramic products, puts at your disposal its 
extensive network of distributors throughout 
the country, thus as well as its headquarters 
located in Calzada Coltongo N 293, Colonia 
Industrial Vallejo, C.P. 02300, Alcald a 
Azcapotzalco, Ciudad de M xico.For the 
acquisition of parts, components, 
Genuine Helvex supplies and accessories.


