
PRODUCTO:

TIPO DE MATERIAL:

FECHA:

DESCRIPCION:

CUG20 CUG15 CUG CUG75 CUG50

Material

Tipo de Adhesivo

Tipo de centro

Medida 2” 50.8 mm x 50 m 1” 25.4 mm x 50 m 1” 25.4 mm x 50 m 3/4” 19.05 mm x 50 m 1/2” 12.7 mm x 50 m

Espesor total (mm) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Resistencia

Código de pieza 7502222 827289 7502222 815163 7502222 815156 7502222 815149 7502222 815132

Peso Total (g) 230 180 120 90 60

Cantidad master 24 24 36 48 48

Código de caja 17502222 827286 17502222 815160 17502222 815153 17502222 815146 17502222 815139

Se adhiere fácilmente sobre materiales como vidrio, vinilo, madera, cemento, yeso y metal sin dejar residuos al retirarse.

Este producto  es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estándares, normas de producción. 

Unidades individual

Pedido mínimo 6 piezas de 1" a 2" y 12 piezas en 3/4" y 1/2"

Recomendado para trabajos de enmascarado, pegado, amarre, sellado, empaque en la industria, taller, oficina o el hogar.

PRODUCTO

INFORMACION TECNICA

Papel crepado que resiste temperaturas de hasta 80 C°.
Recomendado para protección en trabajos de pintura, ideal para usar con solventes ligeros.
Uso general. Fácil de aplicar y remover. Enmascara, pega y sujeta.

CINTA MASKING GENERAL

PAPEL CREPADO

28/07/2020

Resinas Sintéticas

Papel cartón

80 °C

PROPIEDADES:

CINTA

EMPAQUE

PRESENTACION:

CARACTERISTICAS

CLAVE

Papel Crepado

USOS:

TIPO DE SUPERFICIE:

RESISTENCIA:

RECOMENDACIONES:

Disolventes de pintura.

Almacenar en un lugar limpio y seco libre de humedad
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