
Añada conectividad WiFi a los programadores 

populares con el módulo WiFi LNK2 de Rain Bird. ¡LNK2 

facilita los trabajos y hace que su negocio sea más 

rentable! LNK2 es una solución simple y asequible 

para programadores sin WiFi incorporado, se instala 

en segundos y sin necesidad de herramientas. La 

innovadora tecnología Quick Pair crea una conexión 

rápida y segura con su dispositivo iOS o Android. Tras 

una confi guración rápida, podrá monitorear varios 

sitios con facilidad, ¡desde su dispositivo móvil! 

Compatible con:

*Debe ser de 2016 o más nuevo (con el símbolo WiFi visible en el panel 

frontal)

 ESP-TM2 

 ESP-ME3

 ESP-ME*

 ESP-RZXe 

 ESP-LXME2

 ESP-LXIVM

Una actualización de 

plug-in para controlar con 

teléfonos inteligentes

Ajuste automático basado en las 

condiciones meteorológicas

¡Ahorre hasta un 30 % en el 

consumo de agua! Ajusta 

automáticamente el riego según 

las medias meteorológicas 

históricas, el clima de ayer y el 

pronóstico de mañana. 

Instalación sin esfuerzo

Confi guración rápida, sencilla 

y segura. ¡Conéctelo y 

prográmelo en segundos, sin 

necesidad de herramientas!

Acceso remoto cómodo

Utilice su teléfono como 

un mando a distancia 

inalámbrico. Ajuste los 

programas desde cualquier 

parte del mundo. 
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Escanee para 
saber más

¡Oh, está lloviendo! «Alexa, dile a 

Rain Bird que suspenda el riego».

Compatible con SMART Home

¡El control por voz aumenta la 

comodidad para sus clientes!

La aplicación móvil de Rain Bird

Guardar cambios

Pronóstico del tiempo

Ver el tiempo de hoy y 

las previsiones a 5 días

Editar programa

Activar Automático, Ajuste 

estacional, Cambiar el 

programa de riego

Ajustes

Notifi caciones de actualización 

de la aplicación, confi guración de 

red, contraseñas del programador 

y opciones de Smart Home

Ajuste estacional %

Ver ajuste automático de 

riego estacional

Próximo evento 

programado

Ver zona, hora de inicio 

y tiempo de riego del 

próximo evento de riego 

programado.

Pestaña WiFi

Medir la intensidad de la señal 

de WiFi en el programador.  

Los valores RSSI mayores de 

-70 (-70, -80 o -90) indican la 

necesidad de un amplifi cador 

de señal.

Volver a la pantalla de 

inicio de sesión

Enviar invitaciones de 

acceso, añadir/quitar 

programadores o ver todos 

los programadores

Editar el nombre del 

temporizador

Cambiar el nombre 

designado del 

temporizador.

Vista del calendario del 

programa de riego

Ver el programa de riego 

en forma de un cómodo 

calendario

Zona de riego manual

Escoger una zona 

para empezar el riego 

inmediatamente

Retraso manual del 

riego

Hasta 14 días de retraso

Añadir/quitar zona

Hacer clic para añadir 

o quitar una zona de la 

programación


