
A. Características Generales

A) Longitud 
cabeza

C X D ) Ojo Peso cabeza

540 mm 70 mm x 48 mm

520 mm 80 mm x 50 mm

450 mm 80 mm x 50 mm

C.Materiales y características

Dimensiones 

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                          

Domicilio Fiscal: Henry Ford 257 C y D,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

5 lb (2.26 kg)

Longitud del mango

36 " (914 mm )

Empaquetado / Etiquetado

Tipo de ojo

Oval

Cabeza

Forjada en acero al carbono con 
tratamiento térmico

AplicacionesMango

Ideal para uso agrícola y construcciónMango con punta de polipropileno que absorbe vibraciones.

Mango Cubierta punta mango

Encino estufado Polipropileno

Cabeza

Acero al carbono

Dureza cuerpo

Garantía: 1 Año bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China *Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

D. Características Adicionales

Información Adicional

Características:
* Cabeza en acero al carbono tratada térmicamente.
*  Mango fabricado en madera con cubierta de
polipropileno de alto impacto.

Dureza punta

42-48 HRc 48-55 HRc

Producto 

Código

7408

7409

8481

8481

B. Dimensiones

Zapapico y talacho

Código
Características Técnicas  /  Información General

7408

7409

FICHA TÉCNICA 

Código 7408 

Código 8482 

Código 7409 

Código 8483 

Código 8481 

Código 7420 
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