
Descripción
Parrilla de inducción magnética empotrable de 4 quemadores temporizador de 4 horas con
cuenta regresiva integrada.
Cuenta con un bloqueo de seguridad del panel touch control, presionar 5 segundos para activar.
La parrilla de inducción para empotrar 4Q-IN de la marca SUPRA calienta directamente al
recipiente usando electromagnetismo.
Cubierta de cristal templado negro Fácil de instalar, solo conecta a tu instalación eléctrica,
especificaciones; 110 – 127 V~ 50/60 Hz 5 000 W Máx.
Las parrillas con tecnología de inducción magnética transfieren la energía generada directamente
a la cocina y alimentos a través del campo magnético.
Sin fuego ni gas, no se requiere calefacción, mucho más seguro que la estufa de gas.
Incluye manual de usuario y póliza de garantía.
Medidas parrilla: altura 6cm x frente 59cm x fondo 52cm x peso 8kg.
Medias de empotre: fondo 48.5cm x frente 55.5cm x alto 8cm.

¿Qué sartenes y ollas sirven en las parril
inducción?

Peltre
Hiero
Hierro fundido
Teflón
Acero inoxidable

Sartenes y ollas con hierro en su base.

Si cualquier imán se les pega en la parte de abajo, entonces ha pasado la pru
perfectamente para tu parrilla de inducción.


