
Cubierta frontal en acero
inoxidable acabado cepillado
Calibre22 (0.7 mm de espesor).
Puerta de horno de doble cristal
templado (Thermal
ImpactGlass) frontal acabado
espejo y trasero acabado
transparente de 4mm de
espesor, (soporta 20 kg de peso
total en cristal).
Perillas de plástico cromadas.
Quemadores de horno y asador
en lámina de acero.

Rejilla de barra sólida de Ø 4 mm
acabado cromado.
Manija de puerta en aleación de
aluminio.
Charola para hornear esmaltada
color negro.
Cable de alimentación 18 AWG
300 V 105°C.
Indicador de tiempo actual
(hora)
Temporizador de alarma audible
(no apaga el horno) desde 1
minuto hasta 23 horas con 59
minutos
Temporizador de coccion
automatica (el horno se apaga
por completo a llegar al cero)
desde 1 minuto hasta 10 horas.

Temporizador de tiempo actual
(el horno se apaga por completo
a llegar al llegar a la hora
deseada) programable en horas
reales (hora actual de cocción)
desde 1 minuto hasta 10 horas.
Luz halógena cálida.
Cuenta con 2 quemadores,
quemador superior para gratinar
y
asar además un quemador
inferior para hornear.
Selector de temperatura desde
100 °C hasta 200°C.

Funciona con gas L.P. y gas Natural.
Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa
Presión de trabajo en Gas Natural.: 1.76 kPa

Dimensiones:
Alto: 59.5 cm
Ancho 59 cm
Profundidad: 63.2 cm
Peso: 34 kg

Más productos de Supra


