
3 | TUBERÍA SANITARIA DE NORMA DIÁMETROS de 40mm a 200mm

TUBERÍA SANITARIA
CALIDAD
La Tubería Sanitaria de PVC es fabricada de acuerdo a la norma 
NMX-E-199/1-CNCP-2005 “Industria del Plástico - Tubería de PVC - Tubos 
de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante usados en la construcción de 
sistemas sanitarios-Especificaciones.

APLICACIONES
La Tubería Sanitaria de PVC de Norma se utiliza en sistemas sanitarios para 
desahogar por gravedad aguas residuales domésticas o industriales, aguas 
pluviales en edificios y sistemas de ventilación.

ALTA RESISTENCIA
La Tubería de PVC Sanitaria de Norma tiene una alta resistencia a la 
corrosión e incrustaciones gracias a la cual su mantenimiento es nulo, 
mientras que su bajo coeficiente de fricción y acabado liso interior permite 
una descarga más rápida de los muebles sanitarios y mejora el 
funcionamiento del sistema de drenaje al evitar las sedimentaciones que 
provocan obstrucciones.

VENTAJAS

➲ Bajo Coe�ciente de Fricción, mayor eficiencia.

➲ Paredes Lisas permitiendo una descarga más rápida.

➲ Bajo Peso, facilitando su instalación, transporte e instalación.

➲ Facilidad de Instalación, mayor avance en menos tiempo.

➲ Alta Resistencia al impacto y gran flexibilidad.

➲ Auto Extinguible, no propaga flama.

➲ Diámetros disponibles desde 1-½” hasta 8”.

➲ Fabricación de acuerdo a NMX-E-199/1.
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