LIAVE DE CONTROL ANGULAR % Floid "

DE LATON CROMADA COMPRESION viamasrer.
1/4 DE VUELTA 1/2” T.C. X 1/2” ## 1 Sirarios et oo
7121M-040-20

e Facil de instalar. el 12010

® Alta duracion, mejores £ Fluidmaster
materiales y acabados.

® Calidad superior.

® Cilindro antisarro. / -

® Trabaja con baja, media y alta &/ .

presion. V7 &
® Compatible con cobre y CPVC ... y
® Mayor capacidad en el flujo Ll .

del agua.

7 as

LLAVE DE CONTROL
PARA CONECTAR SUMINISTRO DE AGUA
DEL LAVABO, FREGADERO Y SANITARIO.

CARACTERISTICAS

1 Llave de control angular
Llave de control angular de laton cromada
compresion 1/4 de vuelta 1/2” T.C. x 1/2” M

*Mas de 12 niveles de edificacion o
equipo hidroneumatico.

| lave de control angular libre de
mantenimiento para seccionamiento. —

*Presion de trabajo 0 kPa (0 psi) a 860
kPa (125 psi).

2 Anillo de compresion
3 Tuerca de compresion

MODELO # K-7120M-031-P10

UPC 039961033215
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