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La pantalla de entrada 
extraíble permite 
una fácil limpieza sin 
herramientas

Funcionamiento
silencioso y EFICIENCIA 
MEJORADA

Serie 5
Esta bomba sumergible multiusos está 
diseñada para aplicaciones de transferencia 
de agua limpia y extracción de agua en 
aplicaciones domesticas, asi como fuentes, 
cascadas y aplicaciones ornamentales.

Sin aceite en la carcasa 
del motor promoviendo  un 
producto respetuoso con el 
medio ambiente

Diseño compacto con 
peso menor a 4 kg lo 
hace simplemente 
portaTIL

Resistente a la corrosión 
para uso profesional y de 
consumo
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DIMENSIONES

CURVA DE RENDIMIENTO

INFORMACIÓN DE PEDIDO

MODELO A B C

5-MSP
8.07" (20.50 cm)

6.10" (15.50 cm)
4.29" (10.90 cm)

5-ASP 7.75" (19.69 cm) materiales

NO. DE 
PARTE MODELO HP VOLTAJE

TIPO DE 
INTERRUPTOR / 

OPERACIÓN
SOBRE NIVEL BAJO EL 

NIVEL CABLE PESO (KG)

505715 5-ASP

1/6

115V

Piggyback Diaphragm 
(Versión Estándar)

15.2 - 22.9 cm 2.5 - 10.2 cm 3 m 3.4

505717 5-ASP-LL 5.1 - 7.6 cm 1.3 - 3.8 cm 5.5 m 3.6

505723

5-MSP Manual

- - 3 m 3.2

505712 - - 7.6 m 3.4

505714 230V - - 3.7 m 3.2

505721 127V - - 5.5 m 3.3

 ` Carcasa del motor en aluminio fundido con revestimiento epoxi
 ` Voluta e impulsor semiabierto de Nylon
 ` Eje de acero inoxidable
 ` Sello del eje de fluoroelastómero (FKM)
 ` Cable de alimentación SJTW

CARACTERÍSTICAs

 ` Operación manual y automática
 ` Resistente a la corrosión para uso doméstico y profesional
 ` Carcasa de bomba de aluminio fundido con revestimiento epóxico
 ` Motor PSC libre de aceite con eje de acero inoxidable
 ` Rodamientos de bola tanto superior e inferior para mayor 

durabilidad

GPM

LPM
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