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MATERIALES CARACTERISTICAS
-Rejilla de acero inoxidable.
-Polipropileno resistente al dafio mecanico, -Altura de garganta regulable de 37 - 57 mm. -Trampa de olor himedo.
Limico v térmico --Aislamiento de cuello de 2" nivel para conectar  _Collar de 2" nivel de aislante interior @ 150 mm.
q y la capa de impermeabilizacién debajo del -Kit de sellado.
pavimento. PARAMETROS TECNICOS:
ACABADO: -Conexion lateral a los residuos @ 110 mm. -Flujo de la red de descarga de 88.8 L/ min.
VOLUMEN DE SUMINISTROS: . -Trampa de olores himedo 51 mm.
-Cuerpo de drenaje g 110 mm, salida lateral. -Resistencia de las trampas de olor contra
-Drenaje de garganta 150 x 150 mm. la presion de 480 Pa.
-Rejilla de acero inoxidable.
RELACION ALTURA - PRESION CONSUMO

LIMPIEZA
Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

& Utilice unicamente agua y un pafio limpio.
Q No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos quimicos.
@ No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

GARANTIA

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricacion por 5 afos, a partir de la fecha de compra del producto, ALCAPLAST no
se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantia se invalida.

En caso de defectos de fabricacién, el usuario debera solicitar el cambio fisico del producto en el establecimiento donde fue adquirido

el producto. Para hacer efectiva su garantia el consumidor debera presentar el producto en su empaque original, la garantia y el
comprobante de compra.

Fecha de Compra:




