
 

CÓDIGO

 

FICHA 

TÉCNICA

IMAGEN.

Es muy importante seguir las intrucciones para conservar  el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

COMPUERTA ROSCAR 

DE SEGURIDAD

MANERAL MAGNÉTICO

CARACTERÍSTICAS CONSUMO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

DIBUJO TÉCNICO

LIMPIEZA

GARANTIA

LÍNEA

LATÓN

ACABADO

FAMILIA

DESCRIPCIÓN

NORMA

NO APLICA

NO APLICA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, Valmex no se 

hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido 

el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el 

comprobante de compra.

Fecha de Compra:

PARTE
CUERPO

MATERIAL PIEZAS
1

CALIDAD CERTIFICADA

®

� Cuerpo latón
� Compuerta latón
� Resistencia 150 LBS W.O.G.
� Temperatura 180°c
� Garantizadas para el uso de agua
fría y caliente.

� Fluidos no corrosivos al latón
� Especial para tomas domiciliarias
� Maneral de Seguridad Magnético
� Restringir el flujo de agua

Sobre defectos de fabricación

30.100

LLAVES PARA TOMA 
DOMICILIARIA

( FERRETERÍA)

LATÓN 

COMPUERTA ROSCAR DE SEGURIDAD
MANERAL MAGNÉTICO

.79

1.57


