
ROTOMARTILLO 1/2".
USO PESADO

EMPUÑADURA
con goma antiderrapante.

TOPE
de profundidad
metálico.

BOTÓN DE TRABA
para operaciones continuas.

INTERRUPTOR
de velocidad variable con ajuste de velocidad.

SELECTOR
de cambio de giro.

BROQUERO
industrial de 1/2”.

EMPUÑADURA
adicional ajustable.

SELECTOR DE FUNCIÓN:
Taladro / Rotormartillo.

BROQUERO POTENCIA VOLTAJE-FRECUENCIA CONSUMO ENERGÉTICO VELOCIDAD EN VACÍO PESO

1/2” (13 mm) 850 W 120 V ~  60 Hz 0,70 kWh (0-2,800) r/min 2,8 kg (6,17 lb)

CÓDIGO NOMBRE FUNCIONES VELOCIDAD VARIABLE

RM812E Rotomartillo 2 SI 1

VENTAJAS

CONTENIDO
EMPUÑADURA
adicional.

TOPE
de profundidad metálico.

2 FUNCIONES 
de trabajo;  
Taladro/Rotomartillo.

BROQUERO 
industrial.

USO:
Dos funciones, el rotomartillo permite la acción simul-
tánea de taladro con la de un intenso martilleo en el 
material que se está perforando. Usualmente utilizado 
sobre concreto. La función de taladro, principalmente 
permite realizar agujeros sobre distintas super�cies 
(duras y blandas).


